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Tervetuloa uuteen kotiin!

Mukavaa, ettd olet meilld asukkaana. Toivotamme sinut lampimasti
tervetulleeksi kotiin! Jotta kotiutumisesi olisi mahdollisimman sujuvaa,
tarjoamme sinulle hyédyllisen tietopaketin asumisesta YH Kodeilla.

Tieddmme, ettd kodin vaihtamiseen liittyy paljon muistamisen ja tietdmisen arvoisia asioita. Olemme
koonneet asukkaillemme katevan opaskansion helpottamaan kotiutumista ja vastaamaan kaikkiin
asumiseen liittyviin kysymyksiin.

Oppaasta l6ydat tarpeellista tietoa esimerkiksi muuttamisesta, kiinteistosi jarjestyssaannoista, kotisi
kunnossapidosta ja jatteiden lajittelusta. Vastuullisena asumisen kumppanina olemme huomioineet
turvallisuuden ja ekologisuuden tarkedna osana ohjeitamme.

Suosittelemme liittdmdan asunnossasi olevaan asukaskansioon kaikki asumiseen liittyvat tiedotteet,
joita matkan varrella saat.

YH Kodit auttaa sinua kaikissa asumiseen liittyvissa asioissa. Tutustu monipuolisiin palveluihimme

osoitteessa www.yhkodit.fi, poikkea toimistollamme tai soita asumisneuvojalle. Kaikki tarvittavat
yhteystiedot |6ytyvat tietysti myos opaskansiosta.

Pyyddmme ystdvdllisesti huomioimaan, ettd asunnossasi oleva asukaskansio kuuluu kiinteistolle - sdilytéthdn sen

huoneistossa. Jos kansio hévidd, joudumme veloittamaan vakuudestasi hinnaston mukaisen maksun.
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Muuttajan muistilista

YH Kodit on koonnut ndappéaran muistilistan muuttavalle. Tarkistathan kohta
kohdalta, ettda muuttoon liittyvat asiat ovat osaltasi kunnossa.

Sahkd

lImoita sekd vanha ettd uusi osoite séhkontoimittajalle.
Samalla sovitaan muuttopaiva, jolloin séhkolaskutus paattyy entisessa osoitteessa ja alkaa uudessa.

Puhelin

Muista ilmoittaa uusi osoitteesi myds operaattorillesi.

Maistraatti ja posti

llmoitus muutosta on toimitettava maistraatille viimeistaan viikon kuluessa muuttopdivésta. lImoituksen voi
tehda myos etukdteen, aikaisintaan viikkoa ennen muuttopdivaa. Muuttoilmoitus voidaan tehda kirjallisesti,
internetissa tai soittamalla postin ja maistraatin yhteiseen muuttoilmoitusnumeroon.

Ota huomioon, etta puhelimitse ilmoitettaessa soittajan taytyy olla henkild, joka on itse muuttamassa
uuteen osoitteeseen. Jos teet muuttoilmoituksen samalla kertaa vaikkapa puolisosi ja lapsiesi puolesta,
tiedossasi taytyy olla muidenkin samaan osoitteeseen muuttajien tdydelliset nimet ja henkilétunnukset.

Huoltoyhtio

lImoitus muutosta on tehtdvad aina uutta asuntoa huoltavalle huoltoyhtidlle. Voit katsoa kiinteistosi huol-

toyhtion yhteystiedot kohdasta Asukasportaalista osoitteessa psukas.yhkodit.fi| Sy6ta hakukenttddn

kotiosoitteesi.

Vakuutukset

lImoita uusi osoitteesi omalle vakuutusyhticllesi.

Elakkeet

Vdestorekisterikeskus ilmoittaa osoitteenmuutokset Kelalle, mutta tiedonkulun varmistamiseksi voit ottaa
yhteytta paikalliseen Kelan toimistoon.

Muista ilmoittaa uusi osoitteesi myds tarvittaessa seuraaviin paikkoihin:
- ystdvat ja sukulaiset

lasten koulut ja pdivakodit

kaupat (kanta-asiakkuudet)

lehdet ja kirjakerhot
- yhdistykset

www.yhkodit.fi
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Asumisesi tukiverkosto

Asumiseen liittyvissa tarpeissa sinua palvelee erityisesti huoltoyhtio
ja isanndinnin asiakaspalvelu.

Huoltoyhtion ja isannditsijan yhteystiedot 10ydat helposti kiinteistosi ilmoitustaululta. Usein asukkaamme
saattavat sekoittaa isdnnaoitsijan ja huoltomiehen palvelut keskendan. Opastamme milloin sinun tulee olla
huoltoyhtioon yhteydessd ja milloin puolestaan isanndintiin. Kerromme myos mitkd asiat kuuluvat
erityisesti vuokranvalvontaan.

ISENNBItsij3

Isdnnditsijdn yhteystiedot 10ytyvat kiinteistdsi ilmoitustaululta. Oman kiinteistdsi isdnnditsijén tiedot

[8ytyvat myos osoitteesta psukas.yhkodit.fi

Ota yhteyttd asukasisannointiin seuraavissa asioissa

kiinteiston hallintoon liittyvat asiat
- asunnon tarkastus ja hoito
+ remontit ja muutostyot
- vesilaskutus
- asumisen aikaiset autopaikat.

Huoltoyhtio

Kiinteistdsi huoltoyhtidn yhteystiedot I8ytyvat yhteiseltd ilmoitustaululta. Tiedot |6ytyvat

myds internetistd osoitteesta psukas.yhkodit.f

Ota yhteyttd huoltoyhtioon, jos

- tarvitset ovenavausta, nimenmuutosta oveen, talonkirjanotetta

- tarvitset astianpesukoneen asennuspalvelun

- huoneistosi séhkokatkaisija tai auton lammityspistorasia eivat toimi

- tilvisteet tai wc-istuin vuotavat

- asunnossa on liilan kylmd tai liilan kuuma (normaali ldmpétila on noin +20-22 astetta)
- haluat tehda vikailmoituksen.

Muuttoilmoitus tehddan huoltoyhtiodn sekd maistraattiin.

Mikali havaitset kiinteistossasi ilkivaltaa tai muuta hairitsevaa kayttaytymistd, ilmoita siita
huoltoyhtioon tai isanndintiin.

www.yhkodit.fi
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Asukkaiden hairidilmoitukset toimitetaan aina kirjallisena isdnndintiin — tai perhevdkivalta-asioissa
suoraan poliisille. Mitd enemman ilmoituksessa on naapureidesi allekirjoituksia yhteisesti hdiritsevan asian
eteenpdin viemiseksi, sen parempi.

Vuokrauksen ja asumisoikeusasumisen asiakaspalvelu

YH Kotien vuokrauksen ja asumisoikeuspalvelujen yhteystiedot 16ytyvat osoitteesta www.yhkodit.fi.
Asunnon irtisanomiseen liittyvat asiat hoidetaan myos vuokrauksen tai ASO-palvelujen kautta.

Vuokravalvonta ja asumisoikeusmaksut

- vuokranmaksuun ja vakuuksiin liittyvat asiat
- perinta- ja hddtdasiat (Intrum Justitia)
- asumisoikeusmaksupalautukset

Yleinen asumistuki maksetaan aina vuokranantajan tilille.
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Sopimusasiat

Mikali sopimuksen voimassaoloaikana saat iloista perheenlisdysta tai
asukasmaara muuttuu syysta tai toisesta, ole yhteydessa YH Kotien
vuokravalvontaan. Voit tehda ilmoituksen myos asukas.yhkodit.fi kautta.

Asumistuki

Yleinen asumistuki maksetaan suoraan kiinteistdnomistajalle.

Vuokra-/vastikevalvonta

Sopimuksessa mainituista huoneenvuokralain ja asumisoikeuslain mukaisesta erdpdivasta poikkeavasta
maksusuorituksesta laskutetaan korkolain mukainen viivastyskorko. Lahetettyihin maksukehotuksiin
lisdtddn huomautusmaksu.

Asunnon irtisanominen

Huoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen tehdaén kirjallisesti. Irtisanomiseen sisaltyy myos auto-
paikkasi vuokran paattyminen. Vuokra-asunnon voi irtisanoa myds sahkaisesti. Irtisanomislomakkeen |6ydat
internet-sivuiltamme www.yhkodit.fi Asukkaan palvelut -osion alta kohdasta llmoitukset,
hakemukset, lomakkeet. Vuokran maksuvelvollisuus paattyy irtisanomisajan kuluttua.

Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasunnon irtisanomisaika on 3 kk. Irtisanomisaika alkaa siitd, kun kirjallinen irtisanominen on
toimitettu YH Kodeille. Irtisanomiseen sisaltyy my&s autopaikkasi vuokran paattyminen.

Asumisoikeusmaksu palautetaan sopimuksen paattyessa. Mikali sopimus on itselldsi, palauta se YH Kodeille
ennen sopimuksen padttymistd. Mikali sopimus on lainan vakuutena pankilla, palautamme asumisoikeus-
maksusi pankille. limoitathan pankillesi asumisoikeussopimuksen irtisanomisesta.

Vuokra-asunnot

Kaikissa vuokra-asunnoissa irtisanomisaika on 1 kk. Irtisanomisaika alkaa irtisanomiskuukauden viimeisesta
pdivasta lahtien.

Kaikki avaimet palautetaan kerralla viimeistddn sopimuksen paattymista seuraavana arkipdivana YH Kodeille
klo 12 mennessa.

Sopimuksen paatyttya vakuus palautetaan asukkaalle kaikkien avainten luovutuksen jélkeen noin 2-3
viikon kuluessa. Mikali avaimia on kadonnut tai asuntoa joudutaan siivoamaan ja kunnostamaan,
aiheutuneet kulut peritddn vakuudesta. Huoneistossa tupakointia tulee valttad. YH Kodit on lisannyt
vuokrasopimuksen ehtoihin maininnan 3.9.2014 alkaen, ettd huoneistoissa tupakointi on kiellettya.

TAMPERE Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere www.yhkodit.fi
TURKU Humalistonkatu 12, 20100 Turku 7
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Kodin vaihto ja poismuutto

Kun on aika vaihtaa kotia, pois muuttavalla asukkaalla on paljon muistettavaa.
Kokosimme muutamia ohjeita helpottaaksemme siirtymistasi kohti uutta kotia.

Toivomme, ettd olet huolehtinut vanhasta kodistasi hyvin, jotta se olisi mahdollisimman hyvéssa kunnossa
seuraavaa asukasta varten. Ota huomioon, ettd asukas vastaa huoneenvuokralain 15. pykdlan mukaisesti
asunnolle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Huolehdithan hyvin kodistasi ja suhtaudut sopivalla
vakavuudella sen kunnossapitoon.

YH Kodit tarkastaa huoneistosi poismuuton yhteydessa. Huoneistotarkastuksessa kiinnitdmme huomiota
muun muassa seuraaviin asioihin:
- tulppaus astianpesukoneen liitdntdputkien paikalle ja alkuperdisen kalusteen asennus kohtaan,
jossa se oli aiemmin
- tulppaus pesukoneen litantdputkien paikalle
- ovien ja ikkunoiden toimivuus ja ehjyys (myos tuuletusikkunoiden vélisalvat)
- alkuperdisten kalusteiden kunto, puhtaus ja ehjyys
- hanojen toimivuus
- lieden toimivuus ja puhtaus (my6s lieden tausta, uuni ja uuninpellit on puhdistettava)
- kylmékalusteiden toimivuus, puhtaus ja osien ehjyys
sahkolaitteiden kunto (huoneistossa oltava alkuperdiset varusteet; esimerkiksi kattovalaisimen liitanta)
helojen ja jalkalistojen kunto
iimanvaihtoventtiilien toimivuus, ehjyys ja puhtaus
- seinien ja lattioiden pintamateriaalien ehjyys ja siisteys.

Yleisia ohjeita muuttotarkastukseen

Kun muutat pois, huomioi, ettd taulujen seindkoukkuja ja proppuja ei tarvitse poistaa. Jos seiniin jaa koloja
poistamistanne ripustimista, toivomme asukkaan paikkaavan ne siististi.

Palapeilien asennus seinille ei ole suotavaa. Jos palapeileja on kuitenkin asennettu, ne tulee poistaa ja
seindpinta tasoittaa, maalata tai tapetoida.

Salekaihtimet jatetadn asuntoon. Ikkunoita ei tarvitse pesta, jos ne eivdt ole erityisen likaiset.
Huoneistotarkastuksen yhteydessa kirjaamme ylos mahdolliset vauriot. Jos YH Kodit joutuu tekemaén
korjaustoitd huoneistossa muuttosi jalkeen, joudumme piddttdmaan korjaussumman vakuudestasi.

Ymmarrdamme, ettd asumista aiheutuu kulumia ja jélkid. Niistd emme veloita kustannuksia asukkaalta.

Jos huoneiston lukko joudutaan sarjoittamaan uudelleen esimerkiksi puuttuvien avainten vuoksi, pida-
tdamme vakuudesta sarjoitukseen kuluvan summan. Pida siis hyvaa huolta avaimistasi.

Jos asunto on puutteellisesti siivottu poismuuton yhteydessd, myos siivouskulut pidatetdan vakuudesta.
Huoneistotarkastus tehdddn, jotta voimme pitdd asunnot jatkossakin laadukkaina, viihtyisind ja hyva-

kuntoisina tuleville asukkaille. Lahtokohtanamme on, ettd jokainen uusi asukas voi viihtyd uudessa
kodissaan heti muutettuaan.

www.yhkodit.fi
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Jarjestyssaannot

Kaikkien noudattamat saannot helpottavat sovussa asumista. Jokaisen asukkaan
on hyva tietda, mita hanelta edellytetaan naapurisovun yllapitamiseksi.
Kiinteistoosi kuuluvalla alueella ja rakennuksissa on noudatettava lain-
sdadannon seka jarjestyslain lisdksi taloyhtion paatoksia ja kiinteiston omia
jarjestyssaantoja. Ota huomioon my6s talon muut asukkaat. Pyydamme
noudattamaan normaalin kotirauhan edellyttamia kaytostapoja. Huolehdithan
asukkaana, ettd my0s vieraasi noudattavat alla olevia jarjestyssaantoja.

1. YHTEISET TILAT

Ulko-ovet pidetdan aina suljettuina. Kuljettaessa on huolehdittava, ettéd ovet lukkiutuvat.
Yhteisissa tiloissa on lilkuttava meluttomasti. Niissa tupakointi ja turha oleskelu on kielletty.
Paloturvallisuussyistd tavaroita saa sdilyttda vain niille varatuissa tiloissa. Palovaarallisten seka
rdjahtavien aineiden sdilytys yhteistiloissa ja irtaimistovarastoissa on kielletty.

2. HUONEISTOT

Huoneistoissa tai piha-alueilla ei saa hairitd naapureita. Kello 22.00-7.00 on naapureille annet-
tava yérauha. Huomioithan kohtuuden my&s muina aikoina. Muuton yhteydessa tapahtuvista
melua ja hairiota aiheuttavista toistd on ilmoitettava etukdteen naapureille. Tyo on tehtdva arkisin
ennen klo 20. Huoneistoa on hoidettava huolellisesti. WC- ja muihin viemareihin ei saa kaataa
tai paadstaa jatteitd, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Missaan
olosuhteissa viemareihin ei saa padstaa ongelmajatteitd. Vesivuodoista, kosteusvaurioista ja
muista huoneistossa havaituista vioista on ilmoitettava viipymatta huoltoyhtiolle ja isannoitsi-
jalle. Asukkaan huolimattomuudesta aiheutuneet séhko-, vesi-, viemari- ja lammityslaitteiden
aiheuttamat vahingot asukas joutuu korvaamaan. Huoneistojen tuuletus porraskaytaviin on
kielletty. Grillaaminen parvekkeilla ja pihaterasseilla on sallittu ainoastaan sahkogrillilla.
Avotulen teko on ehdottomasti kielletty.

3. PYSAKOINT]

Ajoneuvojen pysakointi on sallittu vain ajoneuvoille varatuilla ja merkityilld paikoilla. Pysdkointi-
paikoilla on luvallista sdilyttda vain kdytossa olevia ajoneuvoja.

4. JATEHUOLTO

Talousjatteet ja muut roskat on vietdva pakattuina jateastioihin. Lisaksi on noudatettava
lajittelumaarayksia. Sailiciden kannet on pidettava suljettuina. Muiden kuin talousjatteiden
poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ymparistolle haitalliset jatteet on vietava
viranomaisten maardamille paikoille. Muuton yhteydessa jatepisteisiin jatetyistd, sinne kuulumat-
tomista tavaroista peritddn muuttajilta jatteen poiskuljetuksesta aiheutuneet kustannukset.

www.yhkodit.fi
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5. TOMUTTAMINEN

Mattojen yms. tomutus on sallittua arkipdivisin vain tdhan tarkoitukseen varatuilla alueilla
(ei missdan tapauksessa huoneistojen parvekkeilla). Telinettd ei saa pitdd varattuna pidempaan
kuin mitd maton tai vaatteen puhdistus vaatii.

6. LEMMIKKIELAIMET

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieldimet on pidettdva kytkettyind. Pidathdn huolen,
etteivat ne hairitse talon asukkaita tai talossa luvallisilla asioilla liikkuvia, tai likaa rakennusta
tai tonttia. Eldinten ulkoiluttaminen on kiellettyd asuinkiinteistojen tonteilla.

Lintujen ruokkiminen on kielletty.

7. VALITUKSET JAVASTUU

Mahdolliset valitukset jarjestyssaantdjen rikkomisesta tulee toimittaa yhtion isannaitsijalle
kirjallisesti. Vastuu kiinteistdn alueella tapahtuvista asioista on kaikilla asukkailla.

Kaiken varalta

Tiesitko, etta kiinteiston vakuutus ei korvaa huoneistosi irtaimistoa?

Esimerkiksi tulipalon tai vesivahingon sattuessa kiinteistdn vakuutus korvaa vain asunnon rakenteet ja
kiintedt kalusteet. Asukkaan huoneiston irtaimiston korvaa asukkaan oma kotivakuutus.

Kiinteiston vakuutus ei mydskaan korvaa irtaimiston aiheuttamaa vesivahinkoa. Esimerkiksi akvaarion,

vesisdngyn tai muun vastaavan rikkoutumisen aiheuttamat vahingot voidaan korvata vain asukkaan
omasta kotivakuutuksesta.

Huolehdi siis, etta kotivakuutuksesi on kunnossa!

www.yhkodit.fi
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Pida kodistasi hyvaa huolta

Huolehtimalla hyvin kodistasi se pysyy kunnossa pidempaan. Tarkkaile kotiasi,
ilmoita kiinteiston omistajalle mahdollisista havaitsemistasi vaurioista
huoneistosi rakenteissa.

lImoita isdnndintiin tai kiinteistdnhuoltoon valittdmasti, jos
- lattiapinnoitteet muuttavat varidan
- tapetit irtoavat seinilta
maali ei pysy tai hilseilee seindlld tai katossa
- sisatiloissa tuntuu homeen tai ummehtuneen hajua
- epdilet ikkuna- ja ovitiivisteiden heikkoa kuntoa, tai huomaat ikkunoiden huurtuvan.

Tarkkaile, ettd

- kylpyhuoneen lattia ja seindpintojen saumat ovat ehjat
- laatoituksissa ei ole halkeamia

- ldpiviennit ovat ehjdt ja tiiviit.

Suojaa parveketta:
- pidé vedenpoistoreitit avoinna
- tarkkaile parvekkeen lattian pintarakenteen kuntoa
lakaise lumi ja sohjo pois
- ala peitd parvekkeen lattian pintaa, matot ym. pitdvat laatan pinnan kosteana ja estavat kuivumisen.

Jos vaurioihin ei puututa ajoissa

- vaurio kehittyy nopeasti laajemmaksi
- korjauskustannukset kasvavat

- haitat asukkaille lisaantyvat

- terveysriskit kasvavat.

Salli huoltomiehelle esteetdn pddsy asuntoon tarkastamaan ja huoltamaan kiinteistén kunnossapito-
vastuulle kuuluvia rakenteita tai laitteita.

www.yhkodit.fi
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Oma aktiivisuus kannattaa

Asukkaamme voivat omalla asumiskayttaytymisellaan vaikuttaa vuokrien
suuruuteen. Tiesitko, etta kiinteistoissa vuokriin ja kayttovastikkeisiin sisaltyvat
hoitomenot maaraytyvat suoraan talon todellisten kustannusten mukaisesti?

Asukkaat voivat itse vaikuttaa monella tavalla vuokran suuruuteen. Ldmmitys- ja sdéhkoenergian kayttod
sekd vedenkulutus muodostavat suuren osuuden hoitomenoista. Asukas voi vaikuttaa myos ulkoalueiden
ja yleisten tilojen hoitokustannuksiin, esimerkiksi osallistumalla nurmikon leikkaukseen, lumen luontiin tai
siivoukseen. Saannollisilla talkootdilld voidaan alentaa hoitomenoja.

Energian ja veden liiallinen kdyttd nakyy suoraan vuokran suuruudessa. Samoin asukkaiden aiheuttamat
korjaustoimenpiteet ndkyvat suoraan kiinteistén kunnossapito- ja korjauskustannuksissa.

Asukkailla on parhaat edellytykset seurata talossa esiin tulevia virheitd, vahinkoja ja ilkivaltaa. Vahingon

kustannukset voidaan yhdessa minimoida, kun ndistd asioista ilmoitetaan isdnnaitsijalle tai huoltoyhtidlle jo
varhaisessa vaiheessa.

www.yhkodit.fi
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Oikeuksia ja velvollisuuksia

Maksaessaan vuokraa tai kayttovastiketta asukkaallamme on tdysi oikeus nauttia
asumisestaan taloyhtiossa. Tahan oikeuteen liittyy myos velvollisuuksia. Yhtio-
muotoisessa asumisessa on otettava huomioon myos kanssa-asujien tarpeet.

Vuokralaisen on viipymattd ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta
puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. llmoitus on tehtava heti, ettei vahinko
padse pahenemaan.

Jos huoneisto jatetdan kayttamatta pitkaksi aikaa, vuokralaisen on ilmoitettava siitd vuokranantajalle ja
varattava talle mahdollisuus paastd huoneistoon. Jos vuokralainen laiminly® tdman velvollisuuden, han
vastaa itse mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Tama tarkoittaa muun muassa ilmanvaihdon, lammi-
tyksen ja muiden jérjestelmien sekd koneiden ja laitteiden oikeaa kdyttdmistd. Pahimmassa tapauksessa
oman huoneiston hoidon laiminly&nti voi aiheuttaa koko kiinteistolle vahinkoa.

Asukastoimikunta

Yhteisistd asioista padtetddn yhdessa. Vaikutusmahdollisuus perustuu lakiin yhteishallinnosta
vuokratalossa (649/1990).

Asukaskokoukseen voivat osallistua kaikki talon asukkaat.
Taloyksikdn sisdisesta hallinnosta vastaa asukastoimikunta yhdessd isannditsijan kanssa.

Asukastoimikunnalla on oikeus paattaa itse

- talon jarjestyssaannoista (kuitenkin siten, etteivat ne ole ristiriidassa jarjestyslain kanssa)
- yhteisten tilojen kdyton periaatteista

- yhteisistd tilaisuuksista ja talkoista.

Asukastoimikunnalla on oikeus valvoa ja seurata
- paivittdisen huollon sujumista

kiinteistdn hoitoa, huoltoa ja korjausta.

Asukastoimikunnalla on lisaksi oikeus osallistua hairidtilanteiden ratkaisemiseen.

www.yhkodit.fi
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Kodin korjaukset ja muutostyot

Kaikista kotisi korjauksista ja muutostoistd ilmoitetaan etukdteen YH Kodeille. Asumisoikeusasuntojen ja
vuokra-asuntojen muutostydkaytannét poikkeavat toisistaan. Jos et ole varma miten sinun pitdisi toimia,
ota yhteys isdnnointiin. Autamme sinua mielelldamme. Jos haluat tehdéa korjauksia tai muutostoita, sovithan
etukateen kirjallisesti teknisen isdnnaitsijan kanssa toistd ja kustannuksista.

Jotta tietdisit mitka asiat kuuluvat asukkaalle, 16ydat alta yleisimpid asioita korjauksiin
ja muutostdihin liittyen:
- Sdlekaihtimet jatetdan paikoilleen, koska ikkunan karmiin on jouduttu tekemaan reikia.
- Turvalukot, ovisilmat, oviketjut ja saranatapit jatetaan paikoilleen.
- Palapeilien kiinnittdmista seiniin ei sallita. Mikali peileja on kiinnitetty aiemmin, peilit jatetddn asuntoon.
- Jos asunnossasi on astianpesukonevarauksen kohdalla kaappi, laita se takaisin paikalleen
muuttaessasi pois.
- Kattopistorasioita ei saa poistaa eikd vaihtaa.

Kierratys ja jatehuolto

Ympadriston huomioivana asumisen palveluntarjoajana YH Kodit neuvoo asuk-
kaitaan kierrattamaan ja perehtymaan huolellisesti jatteenkasittelyohjeisiin.

Kodin jatteet seka ongelmajatteet

Sellaiset jatelajit, joilla ei ole omaa jateastiaa kiinteistdssasi, voidaan viedd maksutta tai maksua vastaan
hy6tyjatepisteisiin, jdteasemille tai jatteenkasittelykeskuksiin. Pirkanmaalla aluetta palvelevat myds
Repe-ongelmajateauto ja Romu-metallinkerdysauto. Turun seudulla ongelmajatteet vastaanottaa

Yrjo Ymparistdauto.

Jatepisteiden yhteystiedot ja vastaanotettavat jatelajit [6ytyvat Pirkanmaan Jatehuollon sekd Turun Seudun
Jatehuollon kotisivuilta. Sieltd voit tarkistaa myds Repen, Romun ja Yrjon aikataulut sekd pysahdyspaikat.

Pirkanmaan Jatehuolto: www.pirkanmaanjatehuolto.fi
Turun Seudun Jatehuolto: www.tsj.fi

ALA KAADA VIEMAREIHIN RASVOJA, RUOANTAHTEITA TAI KAYTTOTAVAROIDEN JATTEITA.
NIIDEN PAIKKA ON ULKONA OLEVISSA JATEASTIOISSA.

Viemareiksi lukeutuvat myos keittion tai vessan pesualtaat ja wc-ponttd. Tukosten aiheuttamat putkien
avausmaksut joudumme veloittamaan asukkailta.

www.yhkodit.fi
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Viihdy yhteisissa tiloissa

Yleistilojen viihtyvyys ja jatkuva kadytettavyys on tarkeaa kaikille asukkaille.
Kannustamme sinua toimimaan hyvana esimerkkina naapureillesi, ja kunnioit-
tamaan yhteisia tiloja seka muita asukkaita omalla kayttaytymisellasi. Yhdessa
teemme asuinymparistosta viihtyisamman ja toimivamman.

Yleisilla tiloilla tarkoitetaan kiinteistdsi yhteisia tiloja, kuten rappukdytavia, sauna- ja pyykkitiloja sekd aulaa.

Huomioi seuraavat asiat yhteisissa tiloissa:

- yleistiloissa lampatilaksi riittaa 17-18 °C

- esimerkiksi vuotavista vesikalusteista, palaneista lampuista ja rikkonaisista pistorasioista tulee
ilmoittaa heti huoltoyhticlle

- ulko-ovien pitaa sulkeutua kunnolla

- ikkunat tulee pitda kiinni talvella laitteiden jadtymisen estamiseksi

- pesukoneita sekd kuivaushuoneen ja muiden yhteistilojen laitteita tulee kdyttdd energiaa
ja vetta saastaen

- poistoilmaventtiileja ei saa tukkia
korvausilmaventtiilien on oltava aina auki

- valot on sammutettava tiloista poistuttaessa

- yleiset tilat eivat ole leikki- tai pelialueita — eikd niissd tule aiheuttaa turhaa metelia.

I[rtaimistovarastot

Mikali vuokraamasi asunnon kdyttoon kuuluu irtaimistovarasto, tarkistathan etta varastoit tavarasi oikeaan
varastokoppiin. Kopin numero on sama kuin asuntosi numero, ellei toisin mainita.

www.yhkodit.fi



Raikas koti ilmanvaihdolla

YH KODIT

Eldman kestavaa asumista

Jotta kodissasi olisi raikas ilma, kiinteistéssa on koneellinen
ilmanvaihtojarjestelma. Noudata huoneistosi ilmanvaihtolaitteiston
kaytto- ja hoito-ohjeita, jotka I6ydat myos tasta kansiosta.

Venttiilien sadtoja ei saa muuttaa eikd koskaan sulkea taysin.

lImanvaihto on valmiiksi mitoitettu normaaliin asumiseen. Tarkkailethan silti sen toimintaa. llmanvaihdon
voit testata helposti talouspaperilla. Jos epdilet, ettei ilmanvaihto toimi, se voidaan testata laittamalla
talouspaperi poistoventtiilin eteen. Sopiva ilmavirta pitaa talouspaperin paikallaan.

Riittdmaton ilmanvaihto voi aiheuttaa seuraavia ongelmia:
ikkunat huurtuvat
- ruoan karyt levidvat.

Na&in varmistat ilmanvaihdon toiminnan
- Ovet ja ikkunat on pidettava suljettuina ruuanlaiton ajan, muutoin karyt levidvat huoneistoon.
- Puhdista poistoilmaventtiilit saannéllisesti. Venttiilin keskiosan asentoa ei saa muuttaa,
eika venttiilid saa tukkia. Katso erillinen ohje puhdistuksesta.
Puhdista my®s liesikuvun rasvasuodatin 1-2 kertaa kuukaudessa.
Suodatin pestdédn astianpesuaineella tai astianpesukoneessa.
- Jos tarvitset lisdtuuletusta, tuuleta nopeasti ristivedolla.

Asukkaana tehtdvandsi on kaksi tai kolme kertaa vuodessa puhdistaa ilmanvaihdon venttiilit. Katsothan
erilliset puhdistusohjeet tasta oppaasta.

www.yhkodit.fi
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lImanvaihtoventtiilien puhdistusohjeet

Venttiilit puhdistetaan kostealla kangaspyyh-
keelld aika ajoin.

Tarvittaessa venttiili irrotetaan puhdistamista
varten kiertdmalld sitd vastapdivaan. Saat sen
takaisin paikoilleen kiertdmalla myotapaivaan.

Erityisen likaiset venttiilit voidaan pestd tavan-
omaisella astianpesuaineella ja vedella. Irrota
tiiviste pesun ajaksi.

Mikali poistoilmaventtiilin yhteydessa on

adnenvaimenninpatruuna, puhdistetaan
se tarvittaessa kevyesti harjaamalla. Irrota

)\ ensin venttiili.

S

TAMPERE Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere
TURKU Humalistonkatu 12, 20100 Turku www.yhkodit.fi
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Kodin oikea lampdtila edistaa terveytta

Oikea asuinlampdtila lisaa viihtyvyyttasi ja terveyttasi. Tiesitk6é taman: vaikka
patteri tuntuu valilla viiledlta, voi huoneen lampétila olla silti sopiva ja
terveellinen? Patterin lampéotila seuraa ulkolampétilaa; se on kuumimmillaan
pakkasella ja haaleampi leudolla saalla.

Liian korkea huoneldmpétila tuntuu puhtaanakin tunkkaiselta. Se voi aiheuttaa tutkimusten mukaan
herkimmille oireilua, kuten limakalvojen artymysta. Yleinen ohjearvo asuintilojen lampaotilaksi on noin
20-22 °C. Yhden asteen korotus huoneldmpatilassa nostaa lammityskustannuksia viidelld prosentilla.

Vahinkojen valttdmiseksi suositellaan, ettad huoltomies tekee mahdolliset patterin ilmaukset. llmaustarvetta
kuvaa patterin loriseva aani. Patteriin kertynyt ilma voi usein olla my&s syyné, jos patteri ei lampene.

Tarkeda

- Ilmoita heti patterin vuodoista huoltoyhtioon.

- Hanki tarkka huoneldampodmittari. Sijoita se oleskelualueelle, ei ulkoseinalle.
lImoita liian korkeasta tai matalasta lampdtilasta.
Patterin pitaa olla viiled — varsinkin leudolla sdalla, jolloin huoneessa on muutenkin [dmminta.

- Jos huoneistossa on liian kuuma, séada patterin limpoa. Ald tuuleta ikkunasta lampoa pois.

- Jos tuuletat [ammityskaudella, tuuleta nopealla ristivedolla.
Huonekaluja tai verhoja ei tule sijoittaa patterin eteen.
Useimmissa asunnoissa kylpyhuone ja sauna on varustettu kayttévesipatterilla. Naiden pattereiden
kuuluu ldmmittad myos kesalld. Asukas voi saataa patterin lampoa pienemmaéksi kasikdyttdisestd saato-
venttiilistd. Venttiilid tarvitsee saatda vain vahan, yleensa puoli kierrosta on jo liikaa.

www.yhkodit.fi
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Arvokas ves;

Veden kulutukseen vaikuttavat ratkaisevasti asukkaan kulutus-
tottumukset. Pienilla teoilla saastat kuluissa. Laitevuodoista tulee
ilmoittaa huoltoyhtidlle valittomasti.

Hyva tietda
lImoita hanojen ja wc-kalusteiden vuodoista huoltoyhtiolle valittdmasti.
- Wcin huuhtelulaitteiden pienetkin vuodot voidaan todeta laittamalla pieni pala paperia wc-ponton
takaseindlle ja katsomalla kastuuko paperi.
Kiinnitd huomiota kayttdtottumuksiisi.
- Pese taysia koneellisia pyykkejd ja astioita tai kdyta erilaisia sddsto- ja vajaatayttoohjelmia.
- Kodinkoneita hankkiessasi vertaile laitteiden sahkon ja veden kulutusta hinnan ohella.
- Valitse veden lampdtila jarkevasti.
- Seuraa koneiden pesuaineen tarvetta, annostele pesuaineet oikein.
- Ald huuhtele astioita juoksevalla vedelld, kaapaise vain ruuantihteet pois ennen pesua.
- Puhdista pesukoneiden siivilat sddnnollisesti, likainen vesi ei puhdista astioita tai pyykkia.
- Aldjuoksuta vetta turhaan, kun tiskaat kasin, peset tukkaa tai hampaita jne.
Huolehdi poresuihkuttimen puhdistuksesta.
- Sulje astianpesu- ja pyykinpesukoneen hanat jokaisen kayttokerran jalkeen.

Tiesitkd, ettd lammin vesi on ldhes kaksi kertaa kalliimpaa kuin kylma vesi?

Pyykinpesukoneen paikka on yleensa kylpyhuoneessa. Kun teet liitoksia, noudatathan valmistajan ohjeita ja
kaytathan ensiluokkaisia tarvikkeita vesivahinkojen valttamiseksi. Pesukonetta ei tule sijoittaa muualle kuin
pesuhuoneeseen, jossa on lattiakaivo.

Astianpesukoneen asennuksessa asukas varmistaa, ettd asennus tapahtuu kiinteistdnomistajan hyvak-
symalld tavalla. Asukas on vastuussa mahdollisista vahingoista. Joissakin asunnoissamme on huoneis-
tokohtainen vedenmittaus kylmadlle ja ldmpimadlle vedelle. Keruulaite on pddsaantoisesti etdluettava ja
tiedot siirtyvat séhkoisesti. Mahdollisissa vikatilanne-epdilyissa tehddan mitta-astialla vedenkulutustesti ja
varmennetaan, ettd tarkastuksella kulutettu maara vastaa myos mittarille kirjautunutta maaraa. Jos haluat
onnistuneen tarkistuksen jalkeen lisatutkimuksia, huomioithan, ettd mittarin osoittautuessa jatkotestauk-
sessakin ehjdksi, joudut vastaamaan itse aiheutuneista lisakustannuksista.

Vesi on arvokasta — vuodot kuriin!

Vesivuodoista tulee ilmoittaa heti huoltoyhtioon.

www.yhkodit.fi
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Vedenkulutuksen jakaantuminen
huoneistoissa

WC 40 litraa

155 1/vrk

Vuodessa vuotaa hukkaan
vuosien tulot
- ilmoita vuodoista heti!

WVuoto vuodessa  Vuotokohdan koke Lisakustannus

30 m’ jvuosi

| .

Tihed tippavuote | Ompelulanka 75 €
300 m’jvuosi / -
Ohut \réslﬂrtu Farsinneula 750 €
3 DDD&J:’HWSL
WC:n / -
jatkuva vuoto Tulitikku 7 500 €
30 000,m fruesi
rar
H
Jatkuva vesivirta Lyijykyna 75000 € }

Yisotawa wisimaana, bun vedenpaies on 53 m vp (500 kPa)  Veden binta 2.5 €
| Blofivs |

www.yhkodit.fi
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Viisaasti viemariin

Asukkaana sinun on hyva tietad, mita viemariin ei saa kaataa. Viemariverkosto
ei pysty kuljettamaan sinne sopimattomia jatteita. Valtyt turhilta tukoksilta ja
ympdriston rasittamiselta, kun noudatat koottuja ohjeitamme.

Tukkeutumis- ja muun vaurioitumisvaaran vuoksi viemareihin (keittio- ja kdsienpesualtaisiin,
wc-ponttdihin tai lattiakaivoihin) ei saa laittaa esimerkiksi

kiinteita kotitalousjatteita (perunan, hedelmien ym. kuoret)
kahvinporoja
- tupakan tumppeja
kaare- tai sanomalehtipapereita
- tekstiileja
hiekkaa
- rakennusjatteita
- rasvaa, 6ljyd, bensiinia tai liuottimia
- ongelmajatteita
- wc-raikastintelineitd, ladkepakkauksia, vanupuikkoja tai muita kylpyhuonepakkauksia
+ vaippoja tai terveyssiteita.

Asukkaan kuuluu itse puhdistaa viemaripisteiden vesilukot ja kylpyhuoneiden lattiakaivot.

Vesilukon ja lattiakaivon puhdistus

Lattiakaivon siivilakansi irrotetaan ennen vesilukon puhdistamista.

Jokaisessa viemaripisteessa on vesilukko, joka estda viemariverkon
hajua pddsemadsta huoneisiin. Vesi saattaa pitkan kdyttdmattdman ajan-
jakson aikana (vaikkapa lomamatkan aikana) haihtua vesilukosta, jolloin
haju padsee huoneisiin. Tama voidaan ennaltaehkaista laittamalla vesi-
lukkoon tilkka ruokadljyd, joka estda veden haihtumisen vesilukosta.

Lattiakaivon puhdistus
Ritila nostetaan pois paikoiltaan.

Hiukset ja muu kiinted jate poistetaan.

- Viemariputken padhan jaava kaivon takaosa puhdistetaan mahdol-
lisuuksien mukaan (lattiakaivossa voi olla tulppa, jonka avaamalla
tdman alueen voi puhdistaa).

Kaivo ja sen osat pestdan lampimalla vedelld, pesuaineella ja harjalla
ja lopuksi desinfioidaan.
Huuhtele pesuaine hyvin.

Markatilojen lattiakaivot puhdistetaan vahintdan kerran kuukaudessa,
sillé likainen kaivo muodostaa viemaribakteereille sillan suoraan
huoneistosi sisdilmaan. Pesemattomastéa kaivosta tulee huoneilmaan
myds viemarin hajua. Lattiakaivon ja vesilukon puhdistuksessa on syyta kéyttaa esimerkiksi kumisia
suojakasineita. Kaytettyja puhdistusvalineita ei pida kdyttdd muuhun siivoukseen.

TAMPERE Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere
TURKU Humalistonkatu 12, 20100 Turku www.yhkodit.fi
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Al3 leiki sahkon kanssa

Tarkedd muistettavaa sahkolaitteista

- Viallinen séhkolaite on valittdmasti poistettava kdytosta tai korjautettava sahkdalan huoltomiehelld.
- Asunnon pistorasioiden, kytkimien ja ndkyvien kaapeleiden tulee olla ehjia.
Kotisi on varustettu automaattisulakkeilla, jotka toimivat laukeamisen jalkeen nostamalla vipu yl®s.
Padperiaate on, ettéd kiinteitd sahkdasennuksia saa tehda vain séhkoalan ammattilainen.

Nama voit tehda itse

=> Valaisimien lamppujen vaihtaminen

=> Pistorasioiden ja kytkinten kansien irrottaminen esimerkiksi tapetoinnin ajaksi.
Ty6 on tehtéva pistorasioiden ja kytkinten ollessa jannitteettomial

=>» Valaisimen kytkeminen valaisinliittimeen. Valaisinta ei saa jattaa roikkumaan pelkkien
liitinten varaan, vaan se pitda ripustaa kattokoukkuun.

Varsinaisten sahkotoiden tekeminen on luvanvaraista toimintaa, joka vaatii ammattipatevyyden. Muistathan,
ettd vesi johtaa hyvin sahkoa. Vélta siis sahkolaitteiden kdyttod tiloissa, joissa on runsaasti vettd lahistolla.

Hyva tietad

- Muutamat kodinkoneet liitetdan seka vesijohtoverkkoon ettd sahkdverkkoon. Jos asunnossa ei ole tarvit-
tavia liitoskohtia, on turvauduttava asennusliikkeen apuun ja varmistettava ennakkoon myos kiinteiston
hyvaksyma asennustapa.

- Monet paikalliset sdhkolaitokset ja -liikkeet neuvovat kodinkoneiden ja valaisimien séhkdnkulutusasioissa.
Lue laitekohtaiset kdyttd-, hoito- ja huolto-ohjeet ja noudata niita.
Pyri kdyttdmaan sdhkoad ja vettd sadstdvia toimintoja.

- Jata kylmalaitteen ympadrille riittdvasti vapaata ilmankiertotilaa ja puhdista lauhduttimeen takertunut
poly kerran vuodessa.

- Al sijoita kylmélaitetta patterin, lieden tai muun lammaonlihteen ldhelle.

- Tarkasta kylmalaitteen oven tai kannen tiivisteet saannollisesti.
Hanki lampomittari, josta voi seurata kylmalaitteen sisalampétilaa.

Automaattisulakkeet

Huoneistojen ryhmakeskus on varustettu johdonsuoja-automaateilla, joita ei
tarvitse vaihtaa kuten perinteista sulaketta. Automaatissa on vipu, jonka tulee
normaalisti olla asennossa | (tai ON), jos automaattiin on kytketty jokin ryhma-
johto (esimerkiksi ”Valaistus, olohuone”).

Varalla olevien automaattien vipu jétetddn asentoon 0 (tai OFF).

Vikatapauksissa tai ylikuormitustilanteissa automaatin vipu vaihtaa asentoaan asentoon O (tai OFF).

www.yhkodit.fi
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Talldin sulakkeen vaihto tapahtuu kadntamalld vipu takaisin asentoon | (tai ON). Ellei vipu pysy edelld
mainitussa asennossa, on ryhmdassa ylikuormaa tai viallinen laite. Jos kyseessa on ylikuorma, niin vdhenna
kuormitusta ja kokeile uudelleen. Ellei vipu pysy kuormituksen vahentédmisesta huolimatta | (tai ON)
asennossa, ota yhteyttd kiinteistonhoitajaan tai séhkdalan ammattihenkiloon.

Vikavirtasuojakytkin

Huoneiston ryhmakeskuksessa on usein vikavirtasuojakytkin, jonka kautta on
kytketty pesuhuoneen pistorasiat ja valaistus seka ulkopistorasia.

Kosteuden, laitevian tai muun vian takia vuotovirta voi muodostua suuremmaksi kuin vikavirtasuojan
laukaisuarvo, jolloin sahkot katkeavat edelld mainittujen ryhmien alueelta.

Vikavirtasuojan lauettua voidaan se virittad toimintakuntoon vaihtamalla suojan vipu asennosta 0 (tai OFF)
asentoon | (tai ON). Ellei vipu pysy | (tai ON) -asennossa, on syyta selvittaa mika vika laukeamisen aiheuttaa
(laitevika, ylisuuri kosteus tai vikavirtakytkimen vika). Viallinen vikavirtakytkin on pikimmiten vaihdettava
uuteen. Vaihdon saa suorittaa vain séhkdalan ammattilainen.

Vikavirtasuojakytkimen koestus

Lain mukaan vikavirtakytkin on testattava sddnnollisesti. Suositus on kaksi kertaa vuodessa. Kytkin
testataan painamalla vikavirtasuojakytkimen testipainiketta. Talldin kytkimen pitda laueta, eli kytkin menee
0-asentoon. Testin jalkeen vipu kddnnetddn I-asentoon. Liian usein tapahtuvaa koestusta tulee valttaa,
koska suoja on sédhkdmekaaninen laite ja sisaltda kuluvia osia.

Automaattisulake

Paalla Pois

TAMPERE Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere
TURKU Humalistonkatu 12, 20100 Turku
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Kodin netti

Huoneistosi vuokraan tai asumisoikeuden kayttovastikkeeseen sisaltyy laaja-
kaistayhteys perusnopeudella. Muuttaessasi uuteen kotiin muista ottaa yhteys
operaattoriisi laajakaistayhteyden aktivoimiseksi. Taman jalkeen saat
operaattoriltasi erillisen ohjeen internet-yhteyden paalle kytkemiseksi.
Kiinteistosi internet-yhteyden palveluntarjoajan saat selville helposti myos
osoitteessa www.yhkodit.fi osiosta Oman talon sivut. Syota hakukenttaan
kotiosoitteesi ja tarkista internet-yhteys kiinteiston tiedoista.

Verkkoyhteys voidaan muodostaa huoneiston yhteen ATK-pistokkeeseen kerrallaan. Haluttu pistoke
valitaan huoneiston sahkétaulusta, jossa oleva kaapeli yhdistetddn ATK:n tulopistokkeesta eri huoneissa
olevien ATK-pistokkeiden kanssa.

Alla on ohjeellinen kuva huoneiston séhkotaulusta ja laajakaistapistokkeiden valinnasta. Huoneiston séhko-
taulu ja merkinnat saattavat erota kuvan mukaisesta, mutta toimintaperiaate on kuitenkin sama.

www.yhkodit.fi
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Kattovalaisimen asentaminen

Valaisinta kytkettdessa tulee varmistaa, ettei asennustyon aikana ole jannitettd. Jannite voidaan
katkaista paakytkimelld tai nollaamalla automaattisulake.

Vanhemmissa kodeissa kattovalaisimen liitdnndssa saatetaan kdyttad "sokeripalaa” (valaisinliitin),
johon valaisimen liitosjohdon johtimet liitetdan. Uudemmissa asunnoissa sokeripalan tilalla on
kdytetty valaisinpistorasiaa ja vastaavasti valaisimessa on helppokayttdinen valaisinpistotulppa.

Jos valaisimessa on valaisinpistotulppa, sokeripalan voi korvata valaisinliitinpistorasialla, jolloin
valaisimen kytkentd onnistuu.

Kannellista kiintedsti asennettavaa valaisinpistorasiaa asukas ei saa itse asentaa.
Soita télléin huoltoyhtioon.

Valaisinliittimen eli "sokeripalan”korvaaminen
valaisinliitin-pistorasialla.

Tavallisen valaisinliitin-pistorasian asennus.
Kattorasiasta tulee kaksi johdinta. Vaalean sininen,
harmaa tai valkoinen johdin kytketaan N:lla
merkittyyn liittimeen ja toinen johto (yleensa
musta tai ruskea) kytketdan viereiseen liittimeen.

www.yhkodit.fi
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Kruunukytkentdisen valaisinliitin-

pistorasian asennus.

Kattorasiasta tulee kolme johdinta, mutta kelta-vihrea-
raitainen suojajohdin puuttuu. Vaalean sininen, harmaa
tai valkoinen johdin kytketdan N:ll& merkittyyn liitti-
meen ja kaksi muuta johtoa (yleensd mustat tai ruskeat)
kytketddn viereisiin liittimiin.

Suojamaadoitetun valaisinliitin-
pistorasian asennus.

Kattorasiasta on tultava kolme johdinta, joista yhden
on oltava kelta-vihredraitainen suojajohdin. Kelta-
vihredraitainen suojajohdin kytketddn maadoitus-
merkilld varustettuun liittimeen. Vaalean sininen,
harmaa tai valkoinen johdin kytketdan N:lla merkittyyn
littimeen ja kolmas johto (vaihejohto, yleensd musta
tai ruskea) kytketaan viereiseen liittimeen.

www.yhkodit.fi
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Kodin pintojen hoito-ohjeet

Toivomme, ettd pidat huoneistostasi mahdollisimman hyvaa huolta - varsinkin
puhtaat ja ehjat pinnat kertovat hyvin hoidetusta kodista.

Jos et ole varma siivouksessa kdyttdmiesi pesuaineiden soveltuvuudesta eri pinnoille, varmista asian
kyseisen pintamateriaalin valmistajalta tai jalleenmyyjalta.

Pesua kestavat seinapinnat

Pesua kestavat seindpinnat ovat Oljy- tai lakkamaalattuja, laatoitettuja tai muovipaallysteisia, joita 10ydat
todenndkdisimmin keittidsta tai kylpyhuoneesta. Kevyessé siivouksessa riittdd pyyhkiminen

kostealla sienelld. Pese neutraalilla tai heikosti emdksiselld pesuaineella, huuhtele ja kuivaa. Lateksilla
maalattujen pintojen pesemiseen ei saa kayttaa yli 60 °C:n vettd ja liiallista hankaamista on véltettava.

Jos kaytat sienipesintd, kostuta seind alhaalta ylospdin puhtaalla vedelld. Pese sen jalkeen ylhaalta alaspdin
kaista kerrallaan, huuhdo ja kuivaa. Aloita uuden pestdvan kaistan kasittely hieman edellisen kaistan paalta.
Nain valtdt pesussa muodostuvat raidat.

Parketit ja laminaatit

Kevyessa siivouksessa riittad imuroiminen. Lattian voi pyyhkid hieman kostutetulla pyyhkeelld tai mopilla
ja kayttaa parketille tai laminaatille tarkoitettuja pesuaineita. Alé jata lattiapintaa maraksi, liiallinen kosteus
saattaa vahingoittaa sita.

Muovimatot

Kevyessa siivouksessa riittdd imuroiminen. Mikali muovimatto on likaantunut, pese se haalealla vedelld ja
synteettiselld pesuaineella. Voit kdyttdad myos vinyylilattioiden erikoispuhdistusaineita.

Keraamiset laatat

Pese laatat neutraalilla tai heikosti emdksiselld pesuaineella, huuhtele ja kuivaa. Puhdista myos laattojen
saumakohdat ja tarkasta samalla niiden kunto.

Katot

Katon puhdistukseen riittda imurointi pehmedlla suulakkeella. Roiskepintoja ei saa hangata eika kostuttaa.
Sileitd kattoja voi kevyesti pyyhkia esimerkiksi harjan péalle kiedotulla pyyhkeelld. Pyyhi pitkin, tasaisin
vedoin ikkunasta poispdin ja limittdin. Ndin valtat juovien syntymisen.

Ikkunat

Pese ikkunalasit miedolla pesuaineella ja sienelld. Kuivaa kumilastalla tai puhtaalla pyyhkeelld. Veda lastaa
tiiviisti lasin pintaa vasten. Pida toisessa kadessa puhdasta pyyhettd, jolloin voit kuivata lastaa vetojen valilla.
Puhdista ikkunoiden karmit ja puitteet esimerkiksi imuroimalla, jonka jalkeen voit pyyhkia kohdat kostealla
ratilla. Kuivaa lopuksi.

www.yhkodit.fi
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Ovet

Pyyhi ovien pinnat, karmit ja ovilevyn reunat kostealla ratilld ja kuivaa. Pinttyneen lian saa pois esimerkiksi
mantysuovalla. Huuhdo pesuaine pois ja kuivaa.

Sahkoliesi ja RST-pinnat

Puhdista sahkdliesi tai RST-pinnat pehmeadlld harjalla tai pyyhkeelld ja synteettiselld pesuaineella. Hoida
keraamista liesipintaa sille tarkoitetuilla puhdistusaineilla. Ald kdyta hankaavia puhdistusaineita tai -vélineitd,
jotka vahingoittavat pintaa.

Uuni
Pese uuni esimerkiksi heikosti emaksiselld, ammoniakkia siséltavalla pesuaineella. Lammitd uuni hetkeksi

n. 50 °C:een ja anna hetken jaahtya. Puhdista tdaman jalkeen pehmedlla harjalla, huuhdo ja kuivaa. Noudata
tarkasti pesuaineissa annettuja ohjeita.

Uuniin mahdollisesti valunut ruoka on heti pyyhittava pois, silla seuraavalla kdyttokerralla se palaa kiinni ja
saattaa aiheuttaa palaneen karyn hajua.

Liesikupu

Puhdista liesikuvun rasvasuodatin 1-2 kertaa kuukaudessa astianpesuaineella tai astianpesukoneessa.

Jaakaappi

Puhdista jadkaappi neutraalilla pesuaineella pyyhkien. Huuhtele pesuainekertymét pois ja kuivaa.
Valtd hankaavia puhdistusaineita ja -valineita.

Pakastin

Sulata pakastin tarvittaessa. Kun jaa on sulanut, pyyhi pakastin neutraalilla pesuaineella, huuhtele ja kuivaa.
Kaytd pyyhkimiseen pehmeda sienta tai kangasta, dld hankaavia valineita.

Saunan puupinnat

Saunan puupinnat pestaan tarkoitukseen sopivalla pesuaineella. Valta paneelien turhaa kastelua, ndin saat
ne kestdmaan moninkertaisesti pidempaan. Tuuleta sauna aina kayton jalkeen.

Pesutaso

Puhdista pesutason terdspinta aina astianpesun yhteydessa esimerkiksi astianpesuaineella. Huuhtele pinta
huolellisesti ldikikkyyden estamiseksi, ja kuivaa valittomasti. Kiillota paperipyyhkeelld tai pehmeélla rievulla.
Al puhdista hopea- tai muita esineitd pesupdydallg, sillé voimakkaat pesuaineet saattavat syovyttas terds-
pintaa ja muuttaa sen ldikikkadksi.

Lavuaari ja vesihanat

Puhdista lavuaari ja vesihanat neutraaleilla ja nestemadisilla puhdistusaineilla. Huuhdo ja kuivaa. Hankaus-
aineet ja -valineet seka vahvasti emaksiset puhdistusaineet vahingoittavat vesikalusteiden pintoja, joten
niiden kayttdad on syyta valttaa.
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Suihku

Kalkkikertymien ehkdisemiseksi kuivaa seindt ja lattia suihkun jdlkeen kumilastalla tai liinalla. Suihkun
puhdistukseen on syyta kdyttad mietoa puhdistusainetta, kuten nestemaista astianpesuainetta tai
erityistd suihkunpuhdistusainetta. Ald kiytd hankaavia puhdistusaineita. Pese suihkuseind sille
soveltuvalla pesuaineella.

WC

Vessan saniteettiposliinin puhdistuksessa kannattaa kdyttdd vessaharjaa, jotta pontdn mutkaan ei synny
varjdytymid. Puhdistuksessa suositellaan kaytettavaksi tavallisia puhdistusaineita joiden pH-arvo on alle
10. Ald kéyta hankaavia puhdistusaineita. Voimakkaita kemikaaleja kuten liuottimia ja muita myrkkyja tai
maaleja ei saa kaataa ponttoon, koska ne vahingoittavat posliinipintaa. Runsashappoisia suola- ja
rikkihappoja (tai voimakkaasti alkalisia lipedpohijaisia putkenavausaineita) ei saa kdyttad. Mainitut
aineet ovat myos ymparistolle vaarallisia.

Saunan hoito-ohjeet

Saunassa on mukava hengdhtaa ja rentoutua kiireen keskella. Puhdas sauna
lisaa viihtyvyyttasi l16ylyissa.

N&in pidat saunasi siistissé kunnossa
Laudepintojen puhdistus hoituu vesipesulla ja tarvittaessa saunan pesuun tarkoitetulla pesuaineella.

- Saunan lasiovi pestdan samalla tavoin kuin ikkunat, lasille soveltuvalla pesuaineella. Kuivaa hyvin.

- Seindpintoja ei saa kastella, varsinkaan saunan ollessa kuumana.

- Saunassa olevan ldammityspatterin tai lattialammityksen tulee ldmmetd myos kesdaikana.
Ennen kuin laitat kiukaan péalle, tarkista ettei saunassa ole mitdan ylimddraista herkdsti
palavaa materiaalia.

- Huolehdi riittavésta ilmanvaihdosta; la tuki poisto- ja raitisilmakanavia talvellakaan.

- Saunan kuivattaminen on tdrkedd; anna kiukaan olla paalla vahintaan 30 minuuttia saunomisen jalkeen,
jotta rakenteet kuivuvat ja sauna pysyy hyvakuntoisena.

- Sauna ei ole kuivaushuone, silld jatkuva kosteus voi vahingoittaa rakenteita. Myds paloturvallisuussyista
pyykin kuivattaminen saunassa on kielletty.

- Kaytd saunoessasi aina laudeliinaa.

www.yhkodit.fi
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Kun teet kiinnitystoita

Ymmarramme, etta haluat tehda kodistasi oman nakoisen. Asukas saa varustaa
kotiaan tarpeisiinsa sopivaksi ja lisdta omaa irtaimistoa. Muistathan silti olla
varovainen, kun kiinnitat lisaa irtaimistoa huoneistoosi.

Kun kiinnitat:

- selvitd huoneiston seindrakenteet ja niille suositellut kiinnittimet ja kiinnitystavat
- varo rakenteissa kulkevia vesi- ja sdhkdjohtoja

- valitse kiinnittimet esineiden painon ja esineisiin kohdistuvan rasituksen mukaan
- ala tee reikid roiskevedelle alttiille alueille.

Ala kiinnitd esineita oviin, ikkunoihin tai hormeihin, silld se vaurioittaa niiden pintaa.

Reikien tekeminen kaakeliin

- ala tee reikia roiskevedelle alttiille alueille

- jos mahdollista, tee reikd kaakelin saumaan
- selvitd reidnteko-ohjeet asiantuntijalta.

Kiinnitykset puuseiniin
kayta nauloja, ruuveja tai koukkuja.

Kiinnitykset rakennuslevyihin (kipsilevy, vaneri, kovalevy, kuitulevy, lastulevy)

- Onttoihin rakenteisiin (kuten erilaisiin rakennuslevyista valmistettuihin seiniin tai alakatto-rakenteisiin)
kéytetdan tavallisia puu- ja peltiruuveja, jotka soveltuvat vain kevyille esineille. Naitd ovat ruuvisokka,
kumimutteri ja siipiruuvi.

- Kevyet esineet voidaan ripustaa seindlle myos katonrajaan kiinnitetyn liukukiskon avulla. Esineet ripuste-
taan liukujen varaan ohuella, lahes nakymattémalla nailonlangalla. Esineité voidaan siirrella helposti, eika
seiniin jaa kiinnikkeiden jalkia.

Kiinnitykset koviin kiviainespintoihin (betoni-, kivi- ja tiiliseind)

- Kiinnityskoukut kiinnitetdan seindpintaan yleensd joko naulojen, erilaisten tdytemassojen tai proppujen
avulla. Jos kiinnityskohta joutuu kovalle rasitukselle tai se sijaitsee katossa, edelld mainitut kiinnitys-
tavat eivat ole riittdvan lujia. Kevyet esineet voidaan kiinnittdd esimerkiksi betoniseindan X-naulojen
ja X-koukkujen seka erilaisten muovikoukkujen avulla. Raskaat esineet voidaan kiinnittda esimerkiksi
kumimutterilla betoni- ja tiiliseindan.

www.yhkodit.fi
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Gyproc-ripustusohjeita

3 g

Terdsnaula noin 2 kg ripustuksiin X-koukku noin 2-10 kg

“

[tseporautuva Rawlplug Drivex -ruuvi Levysokka Rawl Metallex (Kiinnikekolmio Oy)
noin 20 kg ripustuksille noin 20-30 kg ripustuksille

Hilti HLD -ankkuriruuvi noin 20 kg ripustuksille Kiprokki-ankkuriruuvi noin 10-20 kg ripustuksille
Kiprokki-ankkuriruuvi, 1x3 mm levy, 2x13 mm levy + laatta

www.yhkodit.fi
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Energiansaasto leikkaa asumiskustannuksia

Suurin osa asumiskustannuksista muodostuu lammon, veden ja kiinteistosahkon
kulutuksesta. Voit omilla valinnoillasi vaikuttaa kustannuksien suuruuteen. Saaste-
lias energian kaytto nimittain auttaa pitamaan kotisi asumiskustannukset kurissa.

Lammitys

Hanki ldampomittari huoneldmpdotilan seuraamiseksi ja kiinnita se johonkin valiseindan.
- Sopiva huoneldampdtila on 20-22 °C. limoita kiinteisténhuoltoon liian korkeista lampdtiloista.
- Yhden asteen korotus huoneldmpétiloissa nostaa lammityskustannuksia viidelld prosentilla.
- S&ada patteriventtiileilld 1ampdtila sopivaksi, dla tuuleta ulos likaa ldmpoa.
- Tarkkaile ikkunoiden ja ulko-ovien tiivisteiden ja rakenteiden kuntoa

ja ilmoita vioista kiinteistonhuoltoon.

Kayta lammintd vetta sddstelidasti, silla se on kaksi kertaa kallimpaa kuin kylma vesi.
- Tarkkaile, ettd porrashuoneen ja kellarin ovet sulkeutuvat tiiviisti.

Kayttovesi

- Vadlta astioiden pesua tai huuhtelua juoksevalla vedelld, koska siind veden kulutus on moninkertainen
altaissa tapahtuvaan pesuun ja huuhteluun verrattuna.
Pida suihku auki vain silloin kun peseydyt, vélta turhaa veden juoksutusta.
- Al juoksuta vettd tarpeettomasti hampaiden pesun aikana.
Pese pyykki ja astiat mahdollisimman taysina koneellisina.
- Tarkkaile hanojen ja wc-laitteiden tiiviyttd, ilmoita vuodoista.
- Sulje hanat huolellisesti.
Keraa sadevettd mahdollisten pihaistutusten kasteluun.

Kiinteistdsahko

- Als kytke autoa lammityspistorasiaan, jos tarkoituksenasi ei ole kéyttad autoa.

- Sammuta valot, kun poistut kiinteistdn yhteistiloista.

- Tutustu pesulan laitteisiin ennen kayttoa.

- Al3jashdyta kiinteistésaunan Idylyhuonetta tarpeettomasti pitamallé ovea auki
tai ruiskuttamalla 18ylyhuoneeseen vetta.

- Sulje kylmdhuoneen ovi huolellisesti.

www.yhkodit.fi
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Kodin sahkonkulutus

Voit vaikuttaa sahkénkulutukseen
omassa kodissasi seuraavilla toimenpiteilla:

= kun hankit uusia kotitalouskoneita, vertaile eri laitteiden energiankulutusta ennen ostopaatosta
tutustu huolellisesti kotitalouskoneiden kayttdohjeisiin ja noudata niita

pese taysid koneellisia ja kdyta sadstoohjelmia mahdollisuuksien mukaan

&ld sdada saunan kiukaan termostaattia tarpeettoman korkeaan lampdtilaan

huolehdi, ettd ilma padsee kiertdmaan kiukaan kivien ja vastusten valissa

L 2 2 2

puhdista jadkaapin ja pakastimen lauhdutinpatteri (laitteen takana) vahintaan
muutaman kerran vuodessa

v

huolehdi, ettd ilma padsee vapaasti kiertdmaan jadkaapin tai pakastimen lauhduttimen ymparilla

v

sulata pakastin tai pakastelokero sdannoéllisesti, mutta viimeistaan kun jadhdytyspinnoissa on
huurretta noin 5 mm

huolehdi, ettei sulamisvettd pdase lattialle

ald sijoita jadkaappia tai pakastinta lieden, astianpesukoneen tai lampodpatterin viereen

hanki jadkaappiin ja pakastimeen l[ampomittari

&ld pida jadkaapissa tai pakastimessa tarpeettoman kylmaa lédmpotilaa

&ld laita jadkaappiin tai pakastimeen ldmpimid ruokia

tarkasta jadkaapin ja pakastimen ovitiivisteiden kunto ajoittain

kaytd energiansaadstovalaisimia

sammuta laitteet heti, kun niiden kdyttotarve on padattynyt (televisio, tietokone, valaisimet, ulkovalot)
kayta ruuanvalmistuksessa hyddyksi uunin ja keittolevyjen esi- ja jalkildampd

kayta kantta, kun keitdt ruokaa kattilassa

sulata pakasteet jadkaapissa tai huoneenldammadssa ennen niiden kdyttdd ruuan valmistuksessa

L2 2B 7 N 7 B 7 T

ala kayta pienelle kattilalle ylisuurta keittolevya.

www.yhkodit.fi
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Tarkea sahkoturvallisuus

Sahkolaitteiden kanssa noudatetaan tarkkaavaisuutta. Neuvothan myos perheen pienimpid toimimaan

oikein sdhkolaitteiden kanssa tarjoamiemme ohjeiden mukaisesti:

=> &ldjata suuritehoisia sahkolaitteita paalle, kun poistut asunnosta (sahkoliesi, kahvinkeitin,
pesukone, silitysrauta)

= sdhkopattereita tai muita séhkolammittimia ei saa peittda
= kylpyhuoneen séhkopistorasioita ei saa kdyttaa kylvyn tai suihkun aikana

=>» suurten ja pienten séhkolaitteiden pistotulppien pitda olla irti suihkun tai kylvyn aikana, koska roiskuva
vesi voi tahattomasti aiheuttaa sahkdiskun

=> kun kdytat suuritehoista sahkolaitetta jatkojohdolla, &ld laita jatkojohtoa tiukalle rullalle, silld johto voi
kuumentua ja vaurioitua.

Sahkolaitteiden kanssa kannattaa noudattaa erityistd varovaisuutta aina
- kosteissa tiloissa
- tiskipdydan daressa
kosketettaessa vesijohtoja tai hanoja
seistessa kivilattialla tai muualla hyvin johtavalla maralla alustalla
ulkona.

Ulkona oleviin sahkolaitteisiin saa ottaa sahkda vain ulkona olevista pistorasioista. Ulkona kdytettavien
sahkolaitteiden tulee olla ulkokdyttdon soveltuvia.

Varmistathan ennen lampun vaihtoa, ettei valaisimessa ole jannitetta paalla. Al asenna valaisimeen liian
tehokasta lamppua.

Jos irrotat maalaus- tai tapetointitdiden ajaksi kytkimien tai pistorasioiden kansia, tee kyseiset sdhkopisteet
ensin jannitteettdmaksi kytkemadlla sulake 0-asentoon.

Sahkokatkosten varalta kannattaa asunnossa olla aina paristolla toimiva valaisin, kynttil6itd ja tulitikkuja.

Noudata kaikkia sahkolaitteisiin liittyvid turvallisuusohjeita. Opasta myos lapset kdyttdamaan laitteita
oikeaoppisesti.

Palovaroitin

Turvallisuus ennen kaikkea: YH Kotien kaikissa asunnoissa taytyy olla palovaroitin. Asunnoissa on verkko-
virtaan kytkettyja sekd patterilla toimivia palovaroittimia. Verkkovirtaan kytkettyjen palovaroittimien
paristoja ei tarvitse vaihtaa, sahkokatkon sattuessa se toimii akulla.

Palovaroittimien toiminta on asukkaan vastuulla.

www.yhkodit.fi
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KITOS!

Toivotamme sinulle viihtyisia hetkia kodissasi!

Mikali jokin asia jéi epdselvaksi, ethdn epdrdi ottaa meihin yhteytta. Yhteystiedot |6ytyvat
lopusta sekd osoitteesta www.yhkodit.fi.

www.yhkodit.fi
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Tampere Turku

YH Kodit Oy YH Kodit Oy

Aleksis Kiven katu 26, 4. krs Humalistonkatu 12

33200 Tampere 20100 Turku

Puh. 010227 3000 Puh. 010227 3700
vuokraus.tampere@yhkodit.fi vuokraus.turku@yhkodit.fi
asukasisannointi@yhkodit.fi asukasisannointi@yhkodit.fi
www.yhkodit.fi

Vuokravalvonta

Puh.010 227 3000
vuokravalvonta@yhkodit.fi ~

‘Intrum Justitia
Puh. 09229 111

Ole aina yhteydessd Intrum Justitiaan, jos olet saanut maksumuistutuksen ja perintckirjeen.

Yhteystiedot ovat Intrum Justitian Idhettdmdssd kirjeessd.
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